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Đặc tính

Degrasan NF-550 là chất tẩy rửa tính acid, có

các acid mạnh. Sản phẩm thích hợp sử dụng

cho dây chuyền rửa, dễ dàng hòa tan các cặn

can xi, protein biến tính. Sản phẩm không tạo

bọt. Các hợp chất acid riêng biệt kết hợp với

các chất ức chế ăn mòn ngăn tấn công lên bề

mặt kim loại.

Degrasan NF - 550 cũng thích hợp sử dụng

cho các bề mặt nhôm.

Thông số kỹ thuật

Màu: Trong, không màu

Thể: Lỏng

pH-value (1% dung dịch): < 2                                                                               

Tỉ trọng: 1.2 g / cm³

Vật liệu tương thích

Thích hợp cho các bề mặt thép không gỉ, không gây hại cho đồng, nhôm, thau,

PVC (Poly Vinyl Chloride), EDPM (Ethylene-Propylene-Caoutchouc),

FPM(Fluorine-Caoutchouc, Viton), CSM (Chlorine Sulfonyl Polyethylene), PE

(Polyethylene). Đối với các bề mặt khác, nên làm thử nghiệm nhỏ ở các khu vực

thích hợp.

Thành phần

Nitric acid, phosphoric acid, hexafluorosilicic acid, builders

Ứng dụng

Nồng độ: 0.2% - 2.5%

Nhiệt độ: Từ thường đến 50°C

Thời gian: 10 - 20 minutes

Công nghệ: Thủ công, ngâm nhúng, tuần hoàn

Degrasan NF - 550 sử dụng cho dây chuyền rửa, thùng tank rửa chi tiết. Được sử

dụng để khử can xi cho các nguyên vật liệu kháng acid, bề mặt trên các thiết bị

gia dụng lớn, máy pha cà phê, nồi hơi, thiết bị đun nước, bể bơi, thép không gỉ

và gạch.
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Mã sản phẩm: NF550-0001

Đóng gói: Chai 1 kg

Mã sản phẩm: NF550-0012

Đóng gói: Can 12 kg

Mã sản phẩm: NF550-0025

Đóng gói: Can 25 kg

Chất tẩy rửa tính acid

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® NF 550

Thông tin sản phẩm
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• Loại bỏ các cặn can xi, cáu cặn, ngăn sự hỏng hóc của các bộ phận máy móc

hoặc mất nhiệt do các yếu tố làm nóng vôi hóa.

• Đối với các ứng dụng riêng lẻ nên làm thử nghiệm để đảm bảo tương thích với

vật liệu.

Thông tin an toàn

Xem Thông tin an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán trên sản phẩm về các lưu ý

khi xử lý, cảnh báo, khuyến nghị. Không pha, trộn NF - 550 với kiềm!

Giám sát

Giá trị M có thể được xác định bằng chuẩn độ. Giá trị M – 4.6

Liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Đóng chặt nắp. Lưu ý khi đóng mở nắp, tránh

để bị đổ, tràn. Khu vực bảo quản nên có hệ thống thông gió đầy đủ. Đảm bảo đáp

ứng yêu cầu theo quy định.

Thông tin sinh thái

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS)

Lưu ý

Lưu ý các khuyến cáo khi xử lý sản phẩm. Các thông tin bảo quản, cảnh báo,
khuyến nghị, vui lòng xem Thông tin an toàn hóa chất. Các giải pháp ứng dụng
cũng như dư lượng của sản phẩm phải được xử lý theo quy định. Các chỉ dẫn
được liệt kê tương ứng với kinh nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên đối với các điều
kiện khác nhau, chỉ có thể có các thông tin và khuyến nghị không ràng buộc. Vì
vậy, chúng tôi không chấp nhận bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với khiếu nại
của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động sai mục đích
và gây thiệt hại.
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Acidic Cleaner
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Degrasan® NF 550

Product Specification

Mã sản phẩm: NF550-0001

Đóng gói: Chai 1 kg

Mã sản phẩm: NF550-0012

Đóng gói: Can 12 kg

Mã sản phẩm: NF550-0025

Đóng gói: Can 25 kg


