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Đặc tính

Degrasan SR 320 là chất lỏng tẩy rửa có tạo

bọt dùng để loại bỏ các cặn bẩn trong phòng,

lò xông khói cũng như khu vực nấu, nướng và

các dụng cụ dùng trong quy trình chế biến

thực phẩm trong ngành công nghiệp thịt. SR

320 chứa các chất bề mặt hoạt động hiệu

quả cao giúp tăng khả năng làm sạch các

nguyên liệu kiềm trong sản phẩm. Các chất

làm ướt hoạt động bề mặt giúp làm tăng hiệu

quả làm sạch. SR 320 chứa chất ổn định bọt

phân hủy sinh học giúp loại bỏ việc thêm các

chất tạo bọt hoặc tác nhân bề mặt.

Thông số kỹ thuật

Màu: Nâu

Dạng: lỏng

pH-value: 12.9                                                                               

Tỉ trọng: 1.41 g / cm³

Vật liệu tương thích

Degrasan SR 320 sử dụng được cho thép, nhựa, bề mặt gốm cao cấp. Không

thích hợp dùng cho làm sạch nhôm, thiết bị mạ thiếc và kẽm.

Thành phần

Kiềm, phosphonates, chất tạo càng, chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa.

Ứng dụng

Nồng độ: 1 – 10%

Nhiệt độ: lạnh đến 70°C

Thời gian: 10 – 20 phút

PHÒNG, LÒ XÔNG KHÓI, XIÊN NƯỚNG….:

Nồng độ sử dụng cuối cùng của SR 320 được xác định tùy thuộc vào vết bẩn.

Tổng thể chúng ta có thể sử dụng ở nồng độ từ 5-10%. Đối với các ứng dụng đặc

biệt có thể tăng lên 20-30%.
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Mã sản phẩm: SR320-0007

Đóng gói: Can 7 kg

Mã sản phẩm: SR320-0013

Đóng gói: Can 13 kg

Mã sản phẩm: SR320-0025

Đóng gói: Can 25 kg

Chất tẩy rửa có tạo bọt

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® SR 320

Thông tin sản phẩm
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SR 320 nên được sử dụng bằng máy phun, xịt áp suất thấp hoặc cao tùy nhiệt độ
cao hay thấp. Dung dịch sẽ tương tác với bề mặt trong khoảng 10-20 phút để cho
các tác nhân hoạt động bề mặt thâm nhập vào trong chất bẩn và dễ dàng loại bỏ
nó.
SR 320 có thể được sử dụng cả ở mức nhiệt nóng hoặc lạnh. Sau quy trình làm
sạch, dung dịch nên được phun xịt bằng máy tẩy rửa áp lực lớn nhằm loại bỏ hoàn
toàn các vết bẩn khỏi bề mặt thiết bị. Nên rửa sạch các bề mặt thiết bị bằng nước
sạch nhằm loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn kiềm sót lại.

MÁY LÊN MEN, THIẾT BỊ THÉP KHÔNG GỈ:
Đối với các máy lên men dùng trong công nghiệp bia hoặc sữa, khuyến khích sử
dụng ở nồng độ 2-10%. Nồng độ cuối phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ chất bẩn.

CÁCH SỬ DỤNG KHÁC:
SR 320 là sản phẩm cân bằng và được sử dụng cho rất nhiều ứng dụng trong các
ngành công nghiệp đa dạng. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng hoặc dịch vụ kỹ
thuật bên chúng tôi để có thông tin cụ thể.

Thông tin an toàn

Xem phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán về các thông tin xử lý, cảnh báo, 

sơ cứu.

Giám sát

Bằng chuẩn độ hoặc tính dẫn. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết.

Bảo quản

Cất giữ trong chai chứa gốc. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Thông tin sinh thái

Xem phiếu an toàn hóa chất (MSDS)
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Chất tẩy rửa có tạo bọt

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® SR 320

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: SR320-0007

Đóng gói: Can 7 kg

Mã sản phẩm: SR320-0013

Đóng gói: Can 13 kg

Mã sản phẩm: SR320-0025

Đóng gói: Can 25 kg


