
Đặc tính

Degrasan PS 33 là sản phẩm tẩy nhờn cho gia

công sắt và thép, thích hợp trong các nhà

máy mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm có các

axit khoáng khác nhau, và được sử dụng cho

các ứng dụng ngâm.

Degrasan PS 33 chứa hỗn hợp cân bằng của

axit và chất ức chế chất lượng cao, ngăn ảnh

hưởng đến bề mặt vật liệu cơ bản. Hiệu quả

là sự hình thành cặn giảm, vì vậy thời gian

nhúng gần như không giới hạn.

Degrasan®
Vietchem

Degrasan PS 33 dễ dàng loại bỏ oxit và để lại bề mặt khắc vẻ sáng bóng, đồng

đều. Hiệu ứng ức chế giúp bảo vệ bề mặt khắc, không làm giòn và làm giảm

trọng lượng bề mặt.

Lớp cặn ở hệ thống nhiệt không xuất hiện khi sử dụng sản phẩm đúng theo chỉ

dẫn.

➢ Tỷ lệ khắc kẽm liên tục

➢ Hiệu quả tẩy nhờn

➢ Kéo dài tuổi thọ

➢ Giảm thải

➢ Thời gian xử lý ngắn, hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Màu: hơi vàng đến hơi nâu

Dạng: lỏng đậm đặc

pH-value (1% solution): 1.9 – 2.4                                                                   

Tỉ trọng: 1.1 – 1.2 g / cm³

Thành phần

Phosphoric Acid, Sulphuric Acid, tác nhân làm ướt, chất ức chế
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Mã sản phẩm: PS33-0011

Đóng gói: Can 11 kg

Tẩy nhờn, gốc axit cho sắt và thép

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® PS 33

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: PS33-0230

Đóng gói: Phuy 230 kg

Mã sản phẩm: PS33-1100

Đóng gói: 1100 kg IBC

Mã sản phẩm: PS33-0023

Đóng gói: Can 23 kg
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Ứng dụng

Nồng độ: 5.0% - 12.0%

Nhiệt độ: 20°C - 35°C

Ứng dụng sẽ tùy thuộc vào loại và nồng độ vết bẩn. Đối với các ứng dụng

đơn lẻ, nên làm thử nghiệm thí điểm để đảm bảo tương thích.

Thông tin sinh thái

Đối với các ứng dụng đã dự định và xử lý theo quy định, không phát hiện

ảnh hưởng môi trường tiêu cực nào.

Thông tin an toàn

Tham khảo Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán về các thông tin

an toàn, cảnh báo, xử lý, sơ cứu.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Bảo

quản theo quy định của pháo luật.

Tuyên bố trách nhiệm

Khi sử dụng các sản phẩm này, phải đảm bảo tuân thủ các chỉ dẫn an

toàn khi sử dụng hóa chất. Các thông tin bảo quản, cảnh báo, an toàn vui

lòng xem Phiếu an toàn hóa chất hiện hành. Loại bỏ, xử lý rác thải đúng

quy định. Các thông tin được đưa ra là các kinh nghiệm trước đây của

chúng tôi. Liên quan đến các điều kiện khác nhau, các thông tin này

không cam kết và chỉ như một lời khuyến cáo. Vì vậy chúng tôi không

chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào, kể cả tuyên bố từ bên thứ ba.
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